CityCharm fluid

BDS492 LED20/730 PSU I DM GRB GR N 60

Technische Daten

Produktdaten
Bestell-Produktname
Gesamt-Produktcode (EOC)
Material-Nr. (12NC)
EAN/UPC - Produkt
Nettogewicht (Einzelteil)

Verpackungsanzahl pro Um-
verpackung

Anzahl pro Verpackung

Allgemeine Informationen
Lichttechnologie
Dimmbar
Optik
Lampenfamilie
Lichtquelle ersetzbar
Montagevorrichtung
RAL Farbe
Betriebsgerat inklusive
Steuerungsschnittstelle
Anschluss
Elektrisches Anschlusskabel

Max Anzahl pro Sicherungsau-
tomat

Konstantlichtstrom

Lichttechnische Eigenschaften

Lichtstrom oberhalb 90°
(ULOR)

Standardaufneigung Aufsatz-
montage

Standardaufneigung Ansatz-
montage

Elektrische Kenndaten
Netzspannung
Netzfrequenz
Leistungsfaktor (min)

Gehaduseeigenschaften
Gehdusematerial

Optisches Material

Typ optische Abdeckung/ Linse
Form der optischen Abdeckung

Ausfiihrung opt. Abdeckung/
Linse

Material optische Abdeckung/
Linse

Initialkennwerte
Farbwiedergabeindex
Lichtstrom-Neuwert
Leuchten-Lichtausbeute
Lichtstromtoleranz
Farborttoleranz (SDCM)
Systemleistung
Toleranz Leistungsaufnahme

BDS492 LED20/730 PSU I DM GRB GR N 60

872016903933900
912300060273
8720169039339
12000 g

1

1

LED

Nein

Mittlere Lichtverteilung
LED Module 2000 Im
Ja

An-/Aufsatz fir Durchmesser 60 mm

Grau
Ja

Freie Anschlussleitungen

Kabel (0,5 m) mit Steckverbinder

29

Nein

0.016
0°
0°

220/ 240 V
50 to 60 Hz
0.98

Aluminium

Polykarbonat
Polycarbonatwanne/-abdeckung
Halbkugelférmig

Klar

Polykarbonat

70
1680 Im

118 Im/W

+/-10%

(0.4339, 0.4032) SDCM <5
142 W

+/-10%

Lebensdauerkennwerte (IEC konform)

Betriebsgerate-Ausfallrate bei
Mittlerer Nutzlebensdauer von
100.000 h

Lichtstromstabilitat wahrend
der Nutzlebensdauer von
100.000 Stunden, bei 25 °C
Anwendungsparameter
Nenntemperatur
Umgebungstemperaturbereich
Maximaler Dimmlevel

Signify GmbH
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10 %

L97

-40 bis +50 °C

-40 bis +50 °C
Nicht anwendbar

Produktfoto
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Abmessungsskizze

563

702

@205

Lichtstarkeverteilung

120° 180°

Co - C180
e Cg0 - C270
e (23 - C203 (Imax)

Stand:14.12.2025, Das Foto steht stellvertre-
tend fur die Produktfamilie und entspricht nicht

immer in allen Details der Produktbeschreibung.

PHILIPS



Zulassungen und Prifzeichen

Schutzklasse Schutzklasse I

Schutzart IP66 - Schutz gegen Eindringen von Staub,
strahlwassergeschitzt

Schlagfestigkeit IK11

CE-Zeichen Ja

ENEC-Zeichen ENEC-Zeichen

Uberspannungsschutz (allge-  Uberspannungsschutz gemaB Philips Standard
mein/individuell)

Signify GmbH Stand:14.12.2025, Das Foto steht stellvertre-

tend fir die Produktfamilie und entspricht nicht pH I I.I ps
00800 / 744 547 75 www.signify.com immer in allen Details der Produktbeschreibung.



