CorePro LED PLC 4P Produktfoto
CorePro LED PLC 4.5W 830 4P G24qg-1

Technische Daten

Produktdaten

Gesamt-Produktcode (EOC) 871869670663300

Bestell-Produktname CorePro LED PLC 4.5W 830 4P G24q-1

EAN/UPC - Produkt 8718696706633

Anzahl pro Verpackung 1 "
Zahler - Pakete pro AuBenkar- 10 E

ton z
Nettogewicht (Einzelteil) 759

Allgemeine Informationen

Lichttechnologie LED

Sockel G24qg-1 Ul
Technischer Typ 0.9

Lichttechnische Eigenschaften

Ahnlichste Farbtemperatur 3000 K .
Lichtfarbe WeiB (WH) Abmessungsskizze
Farbkonsistenz <6 S B |
Farbwiedergabeindex (Nom) 83

Lichtstrom-Neuwert 475 Lm

Nennlichtausbeute (Nom) 105.56 Lm/W

Lichtstarke (Nom) 475 cd

Elektrische Kenndaten b
Ausgewiesene Lampenleistung 0.9 W ] 2

Spannung (Nom) 20-50 Vv %
Eingangsfrequenz 30000-80000 Hz

Startzeit 0.5s
Temperaturkenndaten

Gehdusetemperatur (max.) 60 ° 1 !
Dimmen ' JI
Dimmbar Nein TU |
Mechanische Kenndaten ¢ D1
Kolbenmaterial Kunststoff

Zulassungen und Anwendungseigenschaften ProdLength 100 mm

Energieeffizienz-Label (EEL) F
Energieverbrauch 5 kWh/1000h Lichtstarkeverteilung

Hinweise
Nicht dimmbar

= Co-C180 (Imax)
e C90 - C270

Signify GmbH Stand:20.05.2024, Das Foto steht stellvertre-
tend flr die Produktfamilie und entspricht nicht pH I I-I ps
00800 / 744 547 75 www.signify.com immer in allen Details der Produktbeschreibung.



